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FX65 SILENCE
Licht der Stille

Beschreibung

FX65 SILENCE vereint hervorragende optische Leistung mit akustischen Funktionen,
ohne Kompromisse beim Design einzugehen. Diese Leuchte ist auf beiden Seiten mit
einem gepressten Polyesterfaservlies namens PET überzogen und besteht aus
speziellen absorbierenden Materialien, die Lärm reduzieren und den Komfort aller
verbessern, die sich im Raum befinden. Bei der Umsetzung des Konzepts des Human
Centric Lighting �HCL� legen wir unseren Hauptfokus auf Menschen und ihre
Bedürfnisse. PET ist ein nicht-toxisches, nicht brennbares und zu 75 % recyceltes
akustisches Material, welches auch in verschiedenen Farben erhältlich ist, um das
Design jeder Inneneinrichtung zu ergänzen. 3-lagige mikroprismatische �MP��
Optiken sorgen für sehr gute Blendkontrolle, überdurchschnittliche Gleichmäßigkeit
am Arbeitsplatz und lassen die LED�Module für das menschliche Auge kaum zu
unterscheiden.

Technische Daten

Besondere Merkmale

Akustische Leuchte mit schallabsorbierendem Material. Einzigartige Eigenschaften
von PET�
- absorbiert Geräusche
- dekorativ
- in verschiedenen Farben erhältlich
- nicht brennend B-s2, d0 Klasse
- recycelt � 75%
- ungiftig
- schlagfest
- leicht

Lichtquelle

LED 4000 � 6000 � 8000 Lumen Leistung. Farbtemperatur 3000/4000 Kelvin, CRI
80, MacAdams 3. CRI 90 auf Anfrage.

Optiken

Mikroprismatischer Diffusor �MP�. Opal-Diffusor �OP� auf Anfrage.
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Betriebsgerät

Dimmbarer DALI�Treiber. Lebensdauer der Treiber bis zu 100.000 h/10 % (max.
Ausfall) bei Ta 25°C.

Gehäusematerial & -farbe

Stranggepresstes Aluminium, schwarz oder grau lackiert. Beidseitig mit 9 mm
schwarzem oder grauem Akustik-PET (gepresste Polyesterfaser) beschichtet.
Die Akustik-PET�Platte ist in 8 Farben erhältlich – sehen Sie sich die Farbauswahl an,
die auf der Website in der Bildervorschau verfügbar ist.
Wenn Sie eine andere PET�Farbe als Schwarz oder Dark Silver verwenden, geben Sie
bitte immer die Farbe des Aluminiumprofils der Leuchte an.

Zubehör

2,5 m transparentes Kabel und 2 Stück 1,5 m Aufhängungsdrähte enthalten. Der
Baldachin muss bei Bedarf separat bestellt werden.
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FX65 SILENCE 1033 GREY

FX65 SILENCE 1537 GREY FX65 SILENCE 2041 GREY

Abbildungen

Fotos
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FX65 SILENCE 1537 BLACK

FX65 SILENCE 2041 BLACK

FX65 SILENCE 1033 BLACK
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