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fm] Stadio

Intelligentes Leuchtensystem




HOHENVERSTELLBARE ARBEITSPLATZE BRAUCHEN INTELLIGENTES LICHT
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STADIO SOLO
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Beispiel Position Seite, Tisch unten, Leuchtenkopf langs Beispiel Position Front, Tisch oben, Leuchtenkopf quer

GLEICHBLEIBENDE LICHTVERH A LTNISSE BEI UNTERSCHIEDLICHEN TISCHH O HEN Ergonomische Arbeitsplatze fordern die Gesundheit durch haufigen Wech-  Tischhohe werden LEDs des Leuchtenkopfes gedimmt. Dadurch miissen sich

sel der Arbeitsposition. Die Rickenmuskulatur wird gestarkt, der Stoff-  die Augen nicht den wechselnden Lichtverhaltnissen anpassen, sondern die
wechsel angeregt und die Konzentration gefordert. Die intelligente Licht-  Lichtverhdltnisse passen sich den Augen an. Das sorgt fiir ein entspanntes
stirkenrequlierung der Stadio-Leuchte sorgt dabei fiir eine optimale und ~ Sehen und beugt Kopfschmerzen und Ubermiidung vor.

gleichbleibende Ausleuchtung des Arbeitsplatzes in jeder Position. Je nach
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STADIO DUO STADIO TWINBASE

Bei der Stadio Duo passt sich die Leuchtkraft unabhéngig voneinander auf die Die Stadio Twinbase funktioniert wie die Stadio Duo. Die Leuchtkraft passt sich
jeweilige Tischhohe an. Wird ein Tisch hochgefahren, dimmt der Leuchtenkopf unabhdngig voneinander der jeweiligen Tischhéhe an. Durch die Halterung ist
fur diesen Tisch automatisch runter, auch wenn der andere Tisch unten bleibt. die Stadio direkt mit der Twinbase verbunden und bildet eine kompakte Einheit.

Der Sensor reagiert individuell fiir den einzelnen Arbeitsplatz.
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Die Losung: Das intelligente Leuchtensystem Stadio
erganzt den ergonomischen Arbeitsplatz

Der Mensch arbeitet am effektivsten bei mdglichst gleichblei-
benden Lichtverhaltnissen

Bei der konventionellen Beleuchtung von héhenverstellbaren Arbeits- Die neu entwickelte aktive Lichtstarkenregulierung ,Luminosity Range -~
tischen kommt es zu groBen Helligkeitsunterschieden zwischen nied-
rigster und hochster Tischposition: Die Entfernung zwischen Lichtquelle
und Arbeitsflache ist im Sitzen etwa doppelt so weit wie im Stehen - dop-
pelte Entfernung bedeutet, dass nur noch % des abgestrahlten Lichtes auf
derTischflache ankommt.

Control” sorgt dafir, dass sich der Ausleuchtungswinkel und die |
Beleuchtungsstarke automatisch der Arbeitshohe an Steh-Sitz-Tischen

anpassen. Vom Nutzer eingestellte individuelle Lichtszenarien bleiben

auf jeder Tischhohe erhalten.

Je nachTischhéhe werden LEDs des Leuchtenkopfes gedimmt. Dadurch
miissen sich nicht die Augen den wechselnden Lichtverhéltnissen an-
passen, sondern die Lichtverhdltnisse passen sich den Augen an.

Ist die Arbeit im Sitzen zu dunkel, kann sie im Stehen oftmals viel zu hell
sein. Diese starken Helligkeitsunterschiede fiihren zu Ermiidung, Be-
schwerden der Augen, Muskelverspannungen und Kopfschmerzen. Fol-
gen sind u.a. Konzentrations- und Leistungsschwéchen, dadurch steigen
Fehlerquoten und Unfallrisiken.

=

Stadio SOLO Stadio SOLO Stadio SOLO Stadio Duo
Oberflachenfarbe Weif3 Oberflachenfarbe Oberflachenfarbe Oberflachenfarbe Weif
Silberaluminium Anthrazit auch in Silberalumium
und Anthrazit erhaltlich
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Standard-Biirostehleuchte - Sitz-Stehtisch oben Stadio - intelligentes Leuchtsystem - Sitz-Stehtisch oben Bedieneinheit Bedieneinheit Bedieneinheit
Oberflachenfarbe WeiB Oberflachenfarbe Silberaluminium Oberflachenfarbe Anthrazit
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Technische Details:

Betriebsspannung: 230V
Leistungsaufnahme: max. 55 W

Stand-by: 05W

Netzteil: 220-240V,50/ 60 Hz
Lichtfarbe: 4.000 K, neutralweiB
Lichtstrom: 5.500 Im

Beleuchtungsstarke:

800 Lux max. auf jeder Tischhohe

CRI-Wert:

> 85

Ausleuchtung:

direkt / indirekt / Spotfunktion

Bedienung:

getrennt schaltbar / dimmbar / LRC/ PIR

Leuchtmittel:

LED

Schutzart: P20

Leuchtenkopf: ausziehbar und um 90° drehbar

Oberflache: 010 Silberaluminium, 014 VerkehrsweiB, 016 Anthrazit Metallic
Gewicht : .20 kg

520-745mm
‘-—>

Der Leuchtenkopf ist ausziehbar von 520 - 745 mm

Stellbeispiele / Modelle
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STADIO SOLO
Einzel-Stehleuchte

(Leuchtenkopf langs gestellt)

STADIO SOLO
Einzel-Stehleuchte

(Leuchtenkopf quer gestellt)

\

zu 90° drehbar

Der Leuchtenkopf ist bis

STADIO DUO
Doppel Stehleuchte

STADIO DUO TWINBASE
Doppel Stehleuchte

Stadio Solo
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Zertifizierung fm Biromébel (Deutschland / Osterreich):

“E%wm KUMA
DUSTRIE NEUTRAL

BIEY| [RAL

400

ISO

9001

zertifiziert

2000187 ﬂ H20200H 57

(Gultig fiir Deutschland)

ISO

38200

zertifiziert

(Giiltig fiir Osterreich)

fm Biiromobel GmbH
GlaBdorfer Str. 24

26219 Bosel - Deutschland
Tel.: +49-4494-9250-0
www.fm-bueromoebel.de
info@fm-bueromoebel.de

fm Biiromobel Osterreich GmbH
Stelzhamerstr. 25

4843 Ampflwang - Osterreich
Tel.: +43-7675-38 155
www.fm-bueromoebel.at
info@fm-bueromoebel.at

WEEE-Reg.-Nr.: 33767945



